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Glowica zamknieta MW 40

Obracalny zaczep

unkcja powrotu do pozyciji
rtowej; elekiroda powraca
pozycji "0" po zakonczeniu
awania

mienne, elastyczne wktadki ica zaprojektowana i przeznaczona
onane 2 tytanu sa dopasowane jest do pracy ciggte] z duzymi pradami
do okreslonej Srednicy rury. przez zatosowanie materiatéw odpornych
loZliwe jest wykonanie specjalne, a wysokg temperature oraz zamknigtego
dpoasowane do spawania m.in. iegu cieczy chfodzacej

roCeow
gski profil glowicy umozliwia

prace w miejscach o trudnym

Wbudowany enkoder (czujnik potoZenia
katowego) okresla potozenie elektrody

Zastosowanie ujemnej petli sprzezenia

rzyciski zdalnego
terowania




MW 40 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Zakres Srednic rur do spawania: 6 —40 mm
Wymiary (wg rysunku) A=100 mm, B=430 mm, C=38 m, D=19 mm, E=50 mm
Waga 6 kg

Ustawienie elektrody (off set) dla Srednic OD rur:

1-5mm 33,7 mm
2-11mm 19,05 mm

Dhugos$¢ przewodu: 5,5 m




